Расчетно-графическая работа
по предмету: Архитектура и функционирование ЭВМ
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ВВЕДЕНИЕ

С помощью программы SiSoftware Sandra можно протестировать и сравнить свой компьютер и его периферийные устройства с эталонными виртуальными машинами. 
Также можно получить советы и сделать выводы о том, как улучшить производительность и облегчить работу данного компьютера.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЬЮТЕРЕ

Процессор
Модель: Intel (R) Celeron (R) M CPU 430 @ 1.73GHz
Скорость: 1.73ГГц
Ядер на процессор: 1 единиц
Потоков на ядро: 1 единиц
Тип: Мобильный
Внутренний кэш данных: 32Кб, Синхронный, Сквозная запись, 8-магистральный набор, длина строки 64 байт
Встроенный кэш L2: 1Мб, ECC, Синхронный, ATC, 4-магистральный набор, длина строки 64 байт
Система
Система: Acer, inc. TravelMate 2480
Платформа: Intel Centrino
Материнская плата: Acer, Inc. Prespa1
Шины: ISA PCI PCIe IMB PCMCIA CardBus USB i2c/SMBus
Поддержка MP: Нет
MP APIC: Да
Системный BIOS: Acer v1.3211
Всего памяти: 248Мб DDR2 SO-DIMM
Чипсет
Модель: Acer 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller
Скорость системной шины: 4x133МГц (532МГц)
Всего памяти: 256Мб DDR2 SO-DIMM
Совместная память: 8Мб
Скорость шины памяти: 4x133МГц (532МГц)
Видеосистема
Адаптер: Mobile Intel (R) 945GM Express Chipset Family (64Мб, PCI, PS2.0)
Физические накопители
HTS421240H9AT00 40Гб (ATA100, 2.5", 4200rpm, 2Мб кэш): 37Гб (C:) (D:)
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4244N (ATA33, DVD+-R, CD-RW, 2Мб кэш): 3Гб (E:)
AXV CD/DVD-ROM (SCSI, SCSI-2, DVD+-R, CD-R, 512Кб кэш): 62Мб (G:)
Логические накопители
Жесткий диск (C:): 10Гб (NTFS) @ HTS421240H9AT00 40Гб (ATA100, 2.5", 4200rpm, 2Мб кэш)
Work (D:): 27Гб (NTFS) @ HTS421240H9AT00 40Гб (ATA100, 2.5", 4200rpm, 2Мб кэш)
___ (E:): 3Гб (UDF) @ HL-DT-ST RW/DVD GCC-4244N (ATA33, DVD+-R, CD-RW, 2Мб кэш)
Периферия
Контроллер концентратора LPC 1: Acer 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller
Аудиоустройство: Acer 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio
Аудио кодек: Realtek Semiconductor 883 High Definition Audio
Аудио кодек: Lucent/Agere Systems (Was: AT&T MicroElectronics) TOSHIBA Software Modem
Последовательные порты: 1
Контроллер диска: Acer 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controller
Контроллер USB 1: Acer 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 2: Acer 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 3: Acer 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 4: Acer 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 5: Acer 82801G (ICH7 Family) USB 2.0 Enhanced Host Controller
Контроллер CardBus/PCMCIA 1: TI PCIxx12 Cardbus Controller
Контроллер SMBus 1: Intel 801xx/63xx SMBus
Принтеры и факсы
Принтер: Microsoft Office Document Image Writer Driver (300x300, Цветопередача)
Принтер: Lexmark Z25-Z35 (600x600, USB, Цветопередача)
Принтер: EPSON Stylus CX8300 Series (360x360, USB, Цветопередача)
Сетевые службы
Сетевые адаптеры: Marvell Yukon 88E8038 PCI-E Fast Ethernet Controller - Packet Scheduler Miniport
Сетевые адаптеры: Сетевой адаптер Broadcom 802.11g - Packet Scheduler Miniport
Управление Питанием
Состояние линии переменного тока: On-Line
Батарея № 1: 100%
Операционная система
Система Windows: Microsoft Windows XP (2002) Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
Платформа: x86

2. BIOS

Процессор
Модель: Intel (R) Celeron (R) M CPU 430 @ 1.73GHz
Скорость: 1.73ГГц
Ядер на процессор: 1 единиц
Потоков на ядро: 1 единиц
Тип: Мобильный
Шина: Intel AGTL+
Корпус: FC µPGA479M (Socket M)
Номинальная скорость/FSB: 1.73ГГц / 4x133МГц
Множитель: 13/1x
Минимальный/Максимальный Множитель: 6/1x - 13/1x
Поколение: G8
Ревизия/Степпинг: E / 8 (0)
Микрокод: MU060E0839
Номинальное напряжение ядра: 1.263В
Мин/Макс напряжение ядра: 0.713В - 1.263В
Макс. Физическая / Виртуальная Адресация: 32-бит / 32-бит
Родной размер страницы: 4Кб
Со-процессор (FPU)
Скорость: 1.73ГГц
Тип: Встроенный
Ревизия/Степпинг: E / 8 (0)
Сведения о кэш
Внутренний кэш данных: 32Кб, Синхронный, Сквозная запись, 8-магистральный набор, длина строки 64 байт
Внутренний кэш команд: 32Кб, Синхронный, Обратная запись, 8-магистральный набор, длина строки 64 байт
Встроенный кэш L2: 1Мб, ECC, Синхронный, ATC, 4-магистральный набор, длина строки 64 байт
Множитель кэш L2: 1/1x
Возможность модернизации
Сокет/Слот: U2E1
Интерфейс модернизации: ZIF Socket
Поддерживаемые скорости: 1.73ГГц
Управление питанием процессора
Поддержка троттлинга: Да
Диапазон регулировки: 12% - 100%
Монитор окружающей среды 1
Модель: Intel Core CPU [P1, C1, M1]
Версия: 14.08
Поддержка специфики материнской платы: Нет
Сенсоры
Температура процессора: 43.00°C td
Возможности
FPU - Встроенный сопроцессор: Да
VME - Расширение виртуального режима: Да
DE - Расширение отладки: Да
PSE - Расширение размера страницы: Да
TSC - Счетчик меток реального времени: Да
MSR - Специфические регистры модели: Да
PAE - Расширение физического адреса: Да
MCE - Исключение машинного контроля: Да
CX8 - Инструкция сравнения и обмена CMPXCHG8B: Да
APIC - Встроенный APIC: Да
SEP - Быстрые системные вызовы: Да
MTRR - Регистр управления кэшированием: Да
PGE - Бит глобальности: Да
MCA - Архитектура машинного контроля: Да
PAT - Таблица атрибутов страниц: Да
CLF - Поддержка очистки линии кэша: Да
DS - Debug Trace & EMON Store: Да
ACPI - Программный контроль частоты: Да
Технология (W) MMX: Да
FXSR - Быстрое сохранение и восстановление контекста FPU: Да
Технология SSE: Да
Технология SSE2: Да
SS - Self Snoop: Да
TM - Thermal Monitor: Да
PBE - Pending Break Enable: Да
Технология SSE3: Да
MON - Монитор/MWait: Да
TM2 - Thermal Monitor 2: Да
xTPR - Send Task Priority Messages: Да
PDCM - PerfMon and Debug: Да
DAZ - Обнуление денормализованных операндов: Да
Расширенные возможности
XD/NX - No-execute Page Protection: Да
Возможности управления электропитанием
DTSC - Digital Thermal Sensor Capability: Да
HCFC - Hardware Coordination Feedback Capability: Да
Дополнительные параметры
Глубина очереди IO : 8 запрос(ов)
PM - Performance Monitoring Support: Да
TM - Thermal Monitor: Да
Параметры конфигурации автоматического контроля
Число отчетных банков: 6

3. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА

Система
Изготовитель: Acer, inc.
Модель: TravelMate 2480
Версия: Not Applicable
Серийный номер: LXTEC0C031639114DC2500
ID: A8489380-11D90278-160080AA-2E928D36
Шасси
Изготовитель: Acer, Inc.
Может быть заблокирован: Нет
Версия: N/A
Серийный номер: None
Загрузочное состояние: Безопасный
Состояние питания: Безопасный
Термальное состояние: Безопасный
Состояние безопасности: Внешний интерфейс блокирован
Материнская плата
Платформа: Intel Centrino
Изготовитель: Acer, Inc.
Поддержка MP: Нет
Версия MPS: 1.40
Модель: Prespa1
Версия: Not Applicable
Серийный номер: LXTEC0C031639114DC2500
Встроенные устройства
HD-Audio: Звуковой адаптер (Выключен)
Контроллер памяти Система
Расположение: Материнская плата
Возможность исправления ошибок: Нет
Количество слотов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 4Гб
Bank 0 - M1: Пусто
Bank 1 - M2: SO-DIMM Синхронный DDR2 256Мб/32
Чипсет
Модель: Acer 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller
Ревизия: A4
Шина: Intel AGTL+
Скорость системной шины: 4x133МГц (532МГц)
Максимальная скорость шины FSB: 4x167МГц (668МГц)
Ширина: 64-бит
Глубина очереди IO: 12 запрос(ов)
Макс. пропускная способность шины: 4.16Гб/с
Хаб-интерфейс чипсета 1
Тип: DMI
Версия: 1.00
Число портов: 4
Ширина In/Out: 4-бит / 4-бит
Множитель: 3/1x
Скорость: 1x 100МГц (100МГц)
Логические банки памяти
Банк 4: 256Мб DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 8-16-4-2 1T
Совместная память: 8Мб
Поддерживаемые типы памяти: DDR2 SO-DIMM
Каналы: 1
Скорость шины памяти: 4x 133МГц (532МГц)
Максимальная скорость памяти: 4x 133МГц (532МГц)
Множитель: 1/1x
Ширина: 64-бит
Контроллер памяти в процессоре: Нет
Частота обновления: 7.80µs
Экономичный режим: Нет
Присутствует постоянный промежуток: Нет
Макс. пропускная способность шины памяти: 4.16Гб/с
APIC 1
Версия: 2.00
Множитель: 1/2x
Максимально прерываний: 24
Обработчик IRQ включен: Да
Расширенная поддержка: Да
Модуль памяти
Изготовитель: Hyundai Electronics
Модель: HYMP532S64BP6-C4
Серийный номер: 00004032
Тип: 256Мб DDR2 SO-DIMM
Технология: 4x(32Mx16)
Скорость: PC2-4300U DDR2-534
Стандартные режимы синхронизации: 4.0-4-4-12 3-16-4-2
Версия: 1.02
Линия питания памяти: 1.80В
Штатный тайминг @ 267MHz: 5.0-4-4-12 3-16-4-2
Штатный тайминг @ 267MHz: 4.0-4-4-12 3-16-4-2
Штатный тайминг @ 200MHz: 3.0-3-3-9 2-12-3-2
Монитор окружающей среды 1
Модель: Intel Core CPU [P1, C1, M1]
Версия: 14.08
Поддержка специфики материнской платы: Нет
Температурные сенсоры
Температура процессора: 43.00°C td
Системные шины на хабе 1
Версия: 2.30
Системная шина 0: PCI
Системная шина 2: PCIe 1.00 x1 2.5Гбит/с
Системная шина 3: PCIe 1.00 x1 2.5Гбит/с
Системная шина 4: PCIe 1.00 x1 2.5Гбит/с
Системная шина 5: PCIe 1.00 x1 2.5Гбит/с
Системная шина 10: PCI66
Системная шина 11: PCMCIA/CardBus
Контроллер концентратора LPC 1
Модель: Acer 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller
Ревизия: A3
Управление питанием ACPI включено: Да
Поддержка расширенного режима TCO: Да
Расширенный режим TCO: Нет
Высокоточный таймер включен: Да
Число точных таймеров: 3
Системный таймер: 14.32МГц
Задержка транзакций включена: Да
Контроллер диска
Модель: Acer 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controller
Интерфейс: ATA
Ревизия: A3
Макс. режим UDMA: UltraDMA-5 / ATA100
Каналы: 4
Используемые каналы: 2
Порт: UltraDMA-2 / ATA33
Порт: UltraDMA-2 / ATA33
Аудиоустройство
Модель: Acer 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio
Ревизия: A3
Тип: HD (High-Definition) Audio
Версия: 1.00
Число входящих / исходящих / двунаправленных потоков: 4 / 4 / 0
Число потоков SDO: 1
Аудио кодек
Модель: Realtek Semiconductor 883 High Definition Audio
Ревизия: A3
Версия: 1.00
Аудио каналы: 12
Аудио кодек
Модель: Lucent/Agere Systems (Was: AT&T MicroElectronics) TOSHIBA Software Modem
Ревизия: A1
Версия: 1.00
Контроллер USB 1
Модель: Acer 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller
Ревизия: A3
Версия: 1.10
Интерфейс: UHCI
Каналы: 2
Скорость: 48МГц
Поддерживаемые скорости: Низкий (1.5Мбит/с) Полноскоростное (12Мбит/с) 
Эмуляция старых устройств включена: Нет
Контроллер USB 2
Модель: Acer 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller
Ревизия: A3
Версия: 1.10
Интерфейс: UHCI
Каналы: 2
Скорость: 48МГц
Поддерживаемые скорости: Низкий (1.5Мбит/с) Полноскоростное (12Мбит/с) 
Эмуляция старых устройств включена: Нет
Контроллер USB 3
Модель: Acer 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller
Ревизия: A3
Версия: 1.10
Интерфейс: UHCI
Каналы: 2
Скорость: 48МГц
Поддерживаемые скорости: Низкий (1.5Мбит/с) Полноскоростное (12Мбит/с) 
Эмуляция старых устройств включена: Нет
Контроллер USB 4
Модель: Acer 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller
Ревизия: A3
Версия: 1.10
Интерфейс: UHCI
Каналы: 2
Скорость: 48МГц
Поддерживаемые скорости: Низкий (1.5Мбит/с) Полноскоростное (12Мбит/с) 
Эмуляция старых устройств включена: Нет
Контроллер USB 5
Модель: Acer 82801G (ICH7 Family) USB 2.0 Enhanced Host Controller
Ревизия: A3
Версия: 2.00
Спецификация: 1.00
Интерфейс: EHCI
Каналы: 8
Соконтроллеры: 4
Поддерживаемые скорости: Низкий (1.5Мбит/с) Полноскоростное (12Мбит/с) Высокий (480Мбит/с) 
Поддержка адресации: 64-бит
Эмуляция старых устройств включена: Нет
Контроллер CardBus/PCMCIA 1
Модель: TI PCIxx12 Cardbus Controller
Ревизия: A1
Контроллер SMBus 1
Модель: Intel 801xx/63xx SMBus
Версия: 0.02
Спецификация: 2.00
Расширенный режим TCO: Да
Ведомое устройство включено: Да
Поддержка PEC: Да
Скорость: 100кГц
Слот (ы) расширения
PCI Slot J11: PCI 32-бит +5V +3.3V FullLength
Коннекторы портов
J19 - COM 1: Последовательный порт 16550A / 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
J23 - Parallel: Параллельный порт ECP/EPP / 25 штырьковый двухрядный / DB-25 штырьковый 'мама'
J11 - Keyboard: Клавиатура / Circular DIN-8 'папа'
J12 - PS/2 Mouse: Клавиатура / Circular DIN-8 'папа'
Предупреждение 2507: На материнской плате мало слотов памяти. Добавление памяти может быть затруднено или дорого.
Совет 2511: Некоторые слоты памяти пусты, так что объем памяти можно легко увеличить.
Предупреждение 2544: Совместная системная/видео память сильно снижает производительность. Используйте отдельную видеокарту.

4. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПРОЦЕССОРА

Результаты эталонного теста
Dhrystone ALU: 5.27ГIPS
Whetstone iSSE3: 4.29ГFLOPS
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Производительность - Скорость
Dhrystone ALU: 3.04MIPS/МГц
Whetstone iSSE3: 2.47MFLOPS/МГц
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Сведения о тесте
Код запуска: Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz (1.73ГГц, 1Мб L2, 532МГц FSB)
Платформа: x86
Поддержка NUMA: Нет
Тест SMP: Нет
Всего тестовых потоков: 1
Многоядерный тест: Нет
Тест SMT: Нет
Соответствие процессоров: P0C0T0 
Системный таймер: 3.58МГц
Число запусков: 64000 / 640
Процессор
Модель: Intel (R) Celeron (R) M CPU 430 @ 1.73GHz
Скорость: 1.73ГГц
Ядер на процессор: 1 единиц
Тип: Мобильный
Встроенный кэш L2: 1Мб, ECC, Синхронный, ATC, 4-магистральный набор, длина строки 64 байт
Возможности
Технология SSE: Да
Технология SSE2: Да
Технология SSE3: Да
HTT - Технология Hyper-Threading: Нет


Рисунок 4.1 – Арифметический тест процессора

На верхней диаграмме показана скорость работы арифметико-логического устройства (АЛУ) при выполнении арифметических вычислений с целыми числами в сравнении с другими процессорами. Для текущего процессора она составляет 5270 млн. операций в секунду (MIPS), по этому критерию эталонные процессоры перегоняют текущий в среднем на 330%.
Вторая диаграмма демонстрирует работу АЛУ при выполнении операций с числами с плавающей запятой, здесь текущий процессор тоже значительно отстает от эталонных процессоров – 4288 MFLOPS.

5. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТЕСТ ПРОЦЕССОРА

Результаты эталонного теста
Multi-Media Int x8 iSSE2: 8.57MPixel/s
Multi-Media Float x4 iSSE2: 6.23MPixel/s
Multi-Media Double x2 iSSE2: 3.23MPixel/s
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Производительность - Скорость
Multi-Media Int x8 iSSE2: 4.94КПиксель/с/МГц
Multi-Media Float x4 iSSE2: 3.60КПиксель/с/МГц
Multi-Media Double x2 iSSE2: 1.86КПиксель/с/МГц
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Сведения о тесте
Код запуска: Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz (1.73ГГц, 1Мб L2, 532МГц FSB)
Платформа: x86
Поддержка NUMA: Нет
Тест SMP: Нет
Всего тестовых потоков: 1
Многоядерный тест: Нет
Тест SMT: Нет
Соответствие процессоров: P0C0T0 
Системный таймер: 3.58МГц
Размер выведенного изображения: 1920x1080
Процессор
Модель: Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz
Скорость: 1.73ГГц
Ядер на процессор: 1 единиц
Тип: Мобильный
Встроенный кэш L2: 1Мб, ECC, Синхронный, ATC, 4-магистральный набор, длина строки 64 байт
Возможности
Технология SSE: Да
Технология SSE2: Да
Технология SSE3: Да
HTT - Технология Hyper-Threading: Нет

Рисунок 5.1. – Мультимедийный тест процессора

На рисунке 5.1 изображена работа процессора при обработке мультимедийных инструкций и данных в сравнении с другими типичными системами. При обработке целых чисел скорость работы текущего процессора составляет 8566 КПиксель/с, а при обработке чисел с плавающей запятой – 6233 КПиксель/с, что значительно меньше скорости эталонных процессоров.

6. ТЕСТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПАМЯТИ

Результаты эталонного теста
Int Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth: 2.90Гб/с
Float Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth: 2.90Гб/с
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Производительность - Скорость
Int Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth: 5.59Мб/с/МГц
Float Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth: 5.58Мб/с/МГц
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.

Производительность - Мощность
Мощность чипсета/памяти: 7.43Вт
Int Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth: 400.13Мб/с/Вт
Float Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth: 399.19Мб/с/Вт
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Емкость / Мощность
Емкость памяти: 34Мб/Вт
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Int Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth
Распределение (Assignment): 2.88Гб/с
Масштабирование (Scaling): 2.88Гб/с
Суммирование (Addition): 2.93Гб/с
Триада (Triad): 2.93Гб/с
Размер элемента данных: 16байт
Использование буферизации: Да
Использование смещения: Да
Эффективность полосы пропускания: 69.85%
Float Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth
Распределение (Assignment): 2.87Гб/с
Масштабирование (Scaling): 2.87Гб/с
Суммирование (Addition): 2.93Гб/с
Триада (Triad): 2.92Гб/с
Размер элемента данных: 16байт
Использование буферизации: Да
Использование смещения: Да
Эффективность полосы пропускания: 69.69%
Сведения о тесте
Код запуска: Intel 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller (Встроенная графика); 1x 256Мб DDR2 SO-DIMM PC2-4300 (4-4-4-12 8-16-4-2)
Платформа: x86
Всего памяти: 248Мб
Память, использованная тестом: 124.03Мб
Поддержка NUMA: Нет
Тест SMP: Нет
Всего тестовых потоков: 1
Многоядерный тест: Нет
Тест SMT: Нет
Соответствие процессоров: P0C0T0 
Системный таймер: 3.58МГц
Размер страницы: 4Кб
Использование больших страниц памяти: Нет
Возможности
Технология SSE: Да
Технология SSE2: Да
Технология SSE3: Да
Технология SSSE3: Нет
HTT - Технология Hyper-Threading: Нет
Чипсет
Модель: Acer 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller
Ревизия: A4
Скорость системной шины: 4x 133МГц (532МГц)
Ширина: 64-бит
Макс. пропускная способность шины: 4.16Гб/с
Логические банки памяти
Банк 4: 256Мб DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 8-16-4-2 1T
Совместная память: 8Мб
Каналы: 1
Скорость шины памяти: 4x 133МГц (532МГц)
Множитель: 1/1x
Ширина: 64-бит
Контроллер памяти в процессоре: Нет
Макс. пропускная способность шины памяти: 4.16Гб/с
Модули памяти
Модуль памяти: Hyundai Electronics HYMP532S64BP6-C4 256Мб DDR2 SO-DIMM PC2-4300U DDR2-534 4.0-4-4-12 3-16-4-2


Рисунок 6.1. – Тест пропускной способности памяти

На рисунке 6.1 представлена диаграмма работы ОЗУ с другими видами данных – с целыми числами – 2973 Мб/с, с числами с плавающей запятой – 2966 Мб/с. Из данных диаграммы видно, что пропускная способность подсистем памяти текущего процессора значительно отстает от эталонных процессоров.

7. ТЕСТ КЭШ-ПАМЯТИ

Результаты эталонного теста
Пропускная способность кэш/памяти: 4.74Гб/с
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Фактор скорости: 13.10
Интерпретация результатов: Меньшие значения индекса лучше.
Сведения о кэш
Внутренний кэш данных: 17.45Гб/с
Встроенный кэш L2: 9.70Гб/с
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Производительность - Скорость
Пропускная способность кэш/памяти: 2.80Мб/с/МГц
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Производительность - Мощность
Мощность процессора/чипсета/памяти: 7.43Вт
Пропускная способность кэш/памяти: 653.57Мб/с/Вт
Интерпретация результатов: Большие значения индекса лучше.
Сводка результатов теста кэш/памяти - Float SSE2
Размер элемента данных: 16байт
Использование буферизации: Нет
Использование смещения: Да
Разбивка теста
Блоки по 2Кб: 16.92Гб/с
Блоки по 4Кб: 17.55Гб/с
Блоки по 8Кб: 17.58Гб/с
Блоки по 16Кб: 17.75Гб/с
Блоки по 32Кб: 16.81Гб/с
Блоки по 64Кб: 9.77Гб/с
Блоки по 128Кб: 9.65Гб/с
Блоки по 256Кб: 9.71Гб/с
Блоки по 512Кб: 9.66Гб/с
Блоки по 1Мб: 8.14Гб/с
Блоки по 4Мб: 1.52Гб/с
Блоки по 16Мб: 1.36Гб/с
Блоки по 64Мб: 1.36Гб/с
Сведения о тесте
Код запуска: Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz (1.73ГГц, 1Мб L2, 532МГц FSB); Intel 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller (Встроенная графика); 1x 256Мб DDR2 SO-DIMM PC2-4300 (4-4-4-12 8-16-4-2)
Платформа: x86
Всего памяти: 248Мб
Поддержка NUMA: Нет
Тест SMP: Нет
Всего тестовых потоков: 1
Многоядерный тест: Нет
Тест SMT: Нет
Соответствие процессоров: P0C0T0 
Системный таймер: 3.58МГц
Размер страницы: 4Кб
Использование больших страниц памяти: Нет
Процессор
Модель: Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz
Скорость: 1.73ГГц
Ядер на процессор: 1 единиц
Тип: Мобильный
Встроенный кэш L2: 1Мб, ECC, Синхронный, ATC, 4-магистральный набор, длина строки 64 байт
Возможности
Технология SSE: Да
Технология SSE2: Да
Технология SSE3: Да
HTT - Технология Hyper-Threading: Нет
Чипсет
Модель: Acer 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller
Ревизия: A4
Скорость системной шины: 4x 133МГц (532МГц)
Ширина: 64-бит
Макс. пропускная способность шины: 4.16Гб/с
Логические банки памяти
Банк 4: 256Мб DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 8-16-4-2 1T
Совместная память: 8Мб
Каналы: 1
Скорость шины памяти: 4x 133МГц (532МГц)
Множитель: 1/1x
Ширина: 64-бит
Контроллер памяти в процессоре: Нет
Макс. пропускная способность шины памяти: 4.16Гб/с
Модули памяти
Модуль памяти: Hyundai Electronics HYMP532S64BP6-C4 256Мб DDR2 SO-DIMM PC2-4300U DDR2-534 4.0-4-4-12 3-16-4-2


Рисунок 7.1 – Тест пропускной способности кэш-памяти

На рисунке 7.1 представлена зависимость скорости работы кэш-памяти от объема памяти, с которыми она работает. По полученным данным видно, что в сравнении с другими исследуемыми системами пропускная способность кэш-памяти текущего чипсета меньше и составляет 4.742 Гб/с.

ВЫВОД

В процессе проведенной работы получены конкретные данные о тестируемом компьютере, а именно:
- модель процессора - Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz;
- частота процессора – 1.73 ГГц;
- чипсет - Acer 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller;
- объем ОЗУ – 256 МБ;
- объем кэш-памяти L2 - 1Мб, ECC, Синхронный, ATC, 4-магистральный набор, длина строки 64 байт
Результаты тестов, приведенные на сравнительных диаграммах, позволяют получить достаточно полное представление о тестируемом ПК. Исследованные ПК не удовлетворяет требованиям современным машин. Необходимо увеличить объем ОЗУ и установить более современную видео-карту для более полной реализации возможностей тестируемого ПК.
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