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Цель работы: освоить методику и получить практические навыки расчета показателей, характеризующих опасность загрязнения воздушного бассейна анализируемого источника.


Опасность загрязнения атмосферы: 
Сi – фактическая концентрация загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы, замеренная или рассчитанная, мг/м3;
ПДКi – максимально разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;

Если j1, то опасность загрязнения существует.

Максимальная приземная концентрация:               где:
А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы.
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; для газообр. веществ и мелкодисперсных аэрозолей F=1; для  мелкодисперсных аэрозолей при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90%  F=2; от 75% до 90% F=2,5; менее 75% и при отсутствии очистки F=3;
m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.
m и n определяются в зависимости от параметров f, Vm V`m и fe;




  при f<100


 при f100
Для fe<f<100 коэффициент m вычисляется при fe=f

Коэффициент n при f<100 вычисляется по формулам:

n=1                                           при Vm2


n=    при 0,5
n=4.4Vm
Где: Н – высота источника выброса над уровнем земли, м;

  	- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;
  Т – разность между температурами выбрасываемой газовоздушной смеси и окружающего атмосферного воздуха, 0С;
  V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с;


Предельно допустимый выброс: ПДВ    ,г/с
 Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества, создаваемая другими источниками загрязнения, мг/м3

По ПДВ устанавливают допустимый суточный выброс (кг/сут) и максимально допустимую концентрацию вредного вещества в устье трубы источника загрязнения, г/м3:  См.т.=ПДВ/V1

Методика оценки загрязнения воздушного бассейна

1. Число источников выброса N=2 , шт.
2. Высота источника выброса Н=45 , м
3. Диаметр устья источника Д=2,2 , м
4. 
Скорость выхода газовой смеси =8,2 , м/с
5. Температура газовой смеси Тг=130 ,0С
6. Температура воздуха Тв=14 , 0С
7. Интенсивность выброса вредного вещества в атмосферу М=11 (окись углерода) М=13 (двуокись азота) , г/с
8. Максимально разовая предельно допустимая концентрация выбрасываемого вещества ПДКм.р.=3,0 (окись углерода) , ПДКм.р.=0,085 (двуокись азота) мг/м3
9. Коэффициенты А=180, =3
10. Фоновая концентрация вредного вещества Сф=0,3* ПДКм.р.

Определить:

1. Объем газовой смеси, м3/с:


2. Превышение температуры выброса над температурой воздуха Т  , 0С:


3. Параметр f:


	
4. Параметр Vm  , м/с:


5. Параметр V`m  , м/с:


6. Параметр fe:


7. Параметр m:


8. Параметр n:

n=1
9. Опасную скорость ветра Um , м/с:


Um=Vm(1+0,12)=1.38(1+0,12)=1,51
10. 
Максимальную приземную концентрацию для каждого вредного вещества ,мг/м3:

1-ое вещество:   

2-ое вещество:   
11. Опасность загрязнения атмосферы каждым вредным веществом:

1-ое вещество:   

2-ое вещество:   
12. Опасность загрязнения с учетом суммации:
J=0.06 + 2.59 =2.65
13. Параметр d:


14. Расстояние от источника выброса до места с максимальной приземной концентрацией Xmax , м (для каждого вещества):

1-ое вещество:   

2-ое вещество:   
15. Определить ПДВi для каждого вещества , г/с:

1-ое вещество: ПДВ

2-ое вещество:    ПДВ
16. По ПДВ установить допустимый суточный выброс , кг/сут:

1-ое вещество:   ПДВсут=

2-ое вещество:   ПДВсут=
17. Определить максимальную допустимую концентрацию вредного вещества в устье трубы, г/м3:

1-ое вещество:  

2-ое вещество:   
18. Дать оценку состояния загрязнения воздушного бассейна:

Т.к. исходя из расчетов, получили j>1, то существует реальная угроза загрязнения воздушного бассейна. Максимальная допустимая концентрация вредного вещества в устье трубы в общем составляет 4,15 г/м3.





[bookmark: _GoBack]
oleObject3.bin

image4.wmf
3

`

m

e

0

`

m

3

1

m

2

2

0

)

800(V

f

H

Д

ω

1.3

V

H

ΔT

V

0.65

V

ΔT

H

Д

ω

1000

f

=

=

=

=


oleObject4.bin

image5.wmf
3

f

0.34

f

0.1

0.67

1

m

+

+

=


oleObject5.bin

image6.wmf
3

f

1.47

m

=


oleObject6.bin

image7.wmf
³


oleObject7.bin

image8.wmf
³


oleObject8.bin

image9.wmf
3.13

2.13V

0,532V

m

2

m

+

-


oleObject9.bin

image10.wmf
2

V

m

£

£


oleObject10.bin

image11.wmf
η


oleObject11.bin

image12.wmf
3

1

2

)

(

T

V

AFmn

Н

С

ПДК

ф

D

×

×

-

=

h


oleObject12.bin

image13.wmf
0

w


oleObject13.bin

image14.wmf
2

.

31

2

.

8

4

2

.

2

14

.

3

ω

4

Д

π

V

2

0

2

1

=

×

×

=

=


oleObject14.bin

image15.wmf
116

14

130

T

T

ΔT

в

г

=

-

=

-

=


oleObject15.bin

image16.wmf

oleObject16.bin

image17.wmf
63

,

0

116

45

2

.

2

2

,

8

1000

ΔT

H

Д

ω

1000

f

2

2

2

2

0

=

×

×

×

=

=


oleObject17.bin

image18.wmf
81

.

2

45

116

2

.

31

65

,

0

H

ΔT

V

0.65

V

3

3

1

m

=

×

×

=

=


oleObject18.bin

image19.wmf
52

,

0

45

2

.

2

2

,

8

3

,

1

H

Д

ω

1.3

V

0

`

m

=

×

×

=

=


oleObject19.bin

image20.wmf
24

.

113

52

,

0

800

)

800(V

f

3

3

`

m

e

=

×

=

=


oleObject20.bin

image21.wmf
96

,

0

63

,

0

34

,

0

63

,

0

1

,

0

67

,

0

1

f

0.34

f

0.1

0.67

1

m

3

3

=

×

+

×

+

=

+

+

=


oleObject21.bin

oleObject22.bin

image22.wmf
f


oleObject23.bin

image1.wmf
1

ПДК

C

j

i

i

><

=


image23.wmf
0.63


oleObject24.bin

image24.wmf
max

C


oleObject25.bin

image25.wmf
18

.

0

116

2

.

31

45

3

1

96

,

0

1

11

180

η

ΔT

V

H

AMFmn

C

3

2

3

1

2

max

=

×

×

×

×

×

×

×

=

×

=


oleObject26.bin

image26.wmf
22

.

0

116

2

.

31

45

3

1

96

,

0

1

13

180

η

ΔT

V

H

AMFmn

C

3

2

3

1

2

max

=

×

×

×

×

×

×

×

=

×

=


oleObject27.bin

image27.wmf
06

.

0

3.0

0.18

ПДК

C

j

i

i

max 

=

=

=


oleObject28.bin

oleObject1.bin

image28.wmf
59

.

2

085

.

0

22

.

0

ПДК

C

j

i

i

max 

=

=

=


oleObject29.bin

image29.wmf
55

.

14

)

63

.

0

28

.

0

1

(

81

.

2

7

)

f

0.28

(1

V

7

d

3

3

m

=

×

+

×

×

=

×

+

×

=


oleObject30.bin

image30.wmf
75

.

654

45

55

.

14

4

1

5

4

5

max

=

×

×

-

=

×

×

-

=

H

d

F

X

i


oleObject31.bin

image31.wmf
75

.

654

45

55

.

14

4

1

5

4

5

max

=

×

×

-

=

×

×

-

=

H

d

F

X

i


oleObject32.bin

image32.wmf
94

.

125

116

2

.

31

3

1

96

.

0

1

180

45

))

0

.

3

3

.

0

(

0

.

3

(

)

(

3

2

3

1

2

=

×

×

×

×

×

×

×

×

-

=

D

×

×

-

=

T

V

AFmn

Н

С

ПДК

ф

h


oleObject33.bin

image2.wmf
³


image33.wmf
57

.

3

116

2

.

31

3

1

96

.

0

1

180

45

))

085

.

0

3

.

0

(

085

.

0

(

)

(

3

2

3

1

2

=

×

×

×

×

×

×

×

×

-

=

D

×

×

-

=

T

V

AFmn

Н

С

ПДК

ф

h


oleObject34.bin

image34.wmf
22

,

10881

10

24

94

,

125

36

10

24

36

=

×

×

=

×

ПДВ


oleObject35.bin

image35.wmf
45

,

308

10

24

57

,

3

36

10

24

36

=

×

×

=

×

ПДВ


oleObject36.bin

image36.wmf
04

.

4

2

.

31

/

94

.

125

ПДВ/V

С

1

м.т.

=

=

=


oleObject37.bin

image37.wmf
11

.

0

2

.

31

/

57

.

3

ПДВ/V

С

1

м.т.

=

=

=


oleObject38.bin

oleObject2.bin

image3.wmf
η

ΔT

V

H

AMFmn

C

3

1

2

max

×

=


