Очистка сточных вод
Очистка сточных вод - один из больных вопросов гидрометаллургии, химической, бумажной и других промышленностей. Компания SNF производит широкий ряд реагентов для очистки сточных вод промышленности и городов. 
Для очистки сточных вод на этапе механической очистки от взвешенных и коллоидных частиц, можно выделить две большие группы: коагулянты и флокулянты. Французская компания SNF FLOERGERR является одним из мировых лидеров в области производства флокулянтов и коагулянтов для очистки воды и занимает более 30% этого сектора мирового рынка. 
Очистка сточных вод коагулянтом 
Очистка сточных вод коагулянтом является наиболее выгодным и эффективным способом очистки воды для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения замкнутого цикла оборота воды. По сравнению с неорганическими коагулянтами полимерные коагулянты обладают следующими преимуществами: 
 очистка сточных вод коагулянтом обеспечивают такой же или лучший результат при значительно меньших, до 10 раз, дозах; 
 работают в широком диапазоне рН и щелочности; 
 не изменяют рН очищенной воды; 
 не боятся хлорирования; 
 не добавляют в очищенную воду растворенных металлов (т. е. алюминия или железа); 
 очистка сточных вод коагулянтом увеличивает скорость разделения жидкой и твердой фазы; 
 увеличивают срок службы фильтров прямой фильтрации; 
 удаляют одноклеточные водоросли; 
 минимизируют объем образуемого осадка; 
 образуют легче обезвоживаемый осадок; 
 очистка сточных вод коагулянтом сокращает расходы на обработку и удаление осадка; 
 более удобны в приготовлении и использовании. 
Очистка сточных вод на производстве
Есть очень много областей применения и соответствующей обработки: биологическая обработка для воды, содержащей органические вещества: вода обрабатывается бактериями, а осадок обезвоживается флокулянтами; очистка сточных вод коагулянтом и флокулянтом - физико-химическая обработка для осветления и обезвоживание осадков. 
Очистка сточных вод города
Потребление воды одним человеком в мире варьируется в пределах 4 - 1000 литров в день. Поэтому степень загрязнения зависит от стиля жизни, питания, обычаев гигиены, уровня жизни и климатических условий. Обработка городских стоков, таким образом, различается согласно количественно и количественной природе загрязнителей. 
Для очистки сточных вод используется два типа очистки: 
1. Биологическая обработка, которая как правило включает в себя следующие шаги: 
- первичная обработка для удаления грубых твердых частиц с помощью просева; 
- песок и жир удаляется аэрацией; 
- первичная обработка для удаления взвешенных частиц осветелением или флотацией; 
- аэрация для образования биологических хлопьев; 
- вторичная обработка для осветления биологических хлопьев; 
- в некоторых случаях, добавляют третью обработку, чтобы окончательно удалить некоторые специфичные загрязнители (фосфаты). 
Для очистки сточных вод флокулянты могут применятся на различных шагах процесса: в первичных или вторичных баках или отстойниках, но чаще используются для обезвоживания осадков при фильтрации или центрифугировании. 
2. Физико-химическая обработка прямой обработкой коагулянтом и флокулянтом. 
Осадок образуется при обезвоживании флокулянтом при фильтровании или центрифугировании. Этот метод, который лишь незначительно менее эффективен, чем биологическая обработка, часто применяется как промежуточный инвестиционный шаг. 
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