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1. Постановка задачи
Необходимо создать сеть для организации продажи билетов. Четыре компьютера в зале(а.37). Необходимо обеспечить, чтобы на них не было посторонних задач. Данные являются коммерческой информацией, необходимо поддерживать страницу в Internet и принимать почтовые сообщения с заказом билетов. Необходимую технику можно разместить в а.37а. Кроме того, этажом выше необходимо разместить два компьютера для обслуживания сети и ведения бухгалтерии (а. 39). Компьютер директора находится на расстоянии 40м., в здании напротив в условии прямой видимости.
2. Выбор типа сети
Для решения задачи я выбрал серверную сеть с разделением по доступу:
	ПК в кассовом зале - полный доступ ко всем компьютерам в зале а. 37, доступа к Internet нет
	ПК в зале а.37а - сервер, определяет права пользователей, занимается переадресовкой почтовых сообщений с заказом билетов в зал а. 37.
	ПК в зале а.39 - неполный доступ, чтение всех файлов, доступ к Internet.
	ПК директора в зале а. 29 - полный доступ ко всей информации.
3. Выбор топологии сети
Для решения этой задачи подходит топология типа звезда (рис 1). Она обладает следующими преимуществами: большая скорость, возможность работы нескольких пар компьютеров в сети одновременно, высокая эффективность, каждая рабочая станция связана с сервером, возможность легкого наращивания компьютеров в сети.
4. Выбор типа кабеля
Для соединения компьютеров а.37, а.37а и а.39 лучше всего использовать витую пару категории 3 (рис. 2). Она позволяет передавать информацию со скоростью 10 Мбит/с. Коаксиальный кабель (рис. 3) хорошо подходит для соединения помещений в разных зданиях. Этот кабель помехозащищен и имеет среднюю скорость 20 Мбит/с.

5. Выбор типа сервера
Для выбранного типа сети удобнее всего использовать сервер Windows NT, который обладает следующими достоинствами: простота интерфейса, взаимодействие с Internet, соответствие требованиям информационной информации. Но у Windows NT довольно высокие системные требования.
6. Обеспечение информационной безопасности
От скачков и падения напряжения в электрической сети защитит сетевой фильтр.
Для защиты от вирусов следует установить антивирусные программы.
От несанкционированного доступа конкурентов защитит шифровка информации.
7. Смета расходов
	наименование
	кол-во
	цена, $$
	сума, $$

	
	
	
	

	PC Celeron 700
	6
	500,7
	3004,2

	PC P-ІІІ 700
	2
	627
	1254

	м. Nokia 449ZA
	8
	195
	1560

	сетевая карта
	8
	38
	304

	Концентратор (Hub)
	1
	54
	54

	кабель "витая пара"(м)
	60
	0,15
	9

	кабель коаксиальный(м)
	42
	0,25
	10,5

	
	
	
	

	полная стоимость сети
	
	
	6195,7


8. Заключение
В данном отчете описан наиболее рациональный способ выполнения поставленной задачи. Создана качественная сеть, которая способна выполнять все требования, изложенные в задании (см. п.1).
9. Литература
Компьютер бизнес маркет №13(94), Компьютер Price №9 (329) – 18 марта – 
1 апреля.
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