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Авдеевский коксохимический завод относится к числу крупнейших коксохимических предприятий Европы. Он входит в десятку самых экологически опасных предприятий в стране, так как на одну тонну получаемого кокса образуется 8,8 кг вредных выбросов. Выбросы включают аммиак, сероводород, сероуглерод, сернистый ангидрид, оксиды азота, нафталин, фенол, бензол, цианистый водород, пыли, сажу, серную кислоту, оксид углерода, фталевый ангидрид, нафтохинон и другие.
Наиболее остро стоит проблема выбросов диоксида серы. Так в 2000 году выбросы SO2 составили 11123,388 т/год. Источники выбросов диоксида серы имеют большую высоту , поэтому вредные вещества, которые они выбрасывают, оседают на значительном расстоянии от источника. Такая ситуация вызывает необходимость проведения мероприятий по их снижению.
Согласно договору между правительством Украины и Всемирным банком с целью улучшения состояния окружающей среды в Донецкой области государственное управление Минэкобезопасности разработало Донецкий экологический проект, в состав которого вошли несколько десятков инвестиционных проектов. Эти проекты направлены на внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Один из таких инвестиционных проектов - проект реконструкции цеха сероочистки №1 на Авдеевском коксохимическом заводе. Цель реконструкции: путем снижения содержания сероводорода в коксовом газе от 3,5 г/нм3 до 0,5 г/нм3 уменьшить количество диоксида серы, который выбрасывается из труб при сжигании коксового газа. Изначально планировалось частичное инвестирование проекта, но ввиду ограниченности средств инвесторов финансирование проекта полностью взял на себя завод.
Особенностью проектной схемы реконструкции отделения улавливания сероводорода является установка одного двухступенчатого регенератора поглотительного раствора вместо двух, а также установка дополнительно промывателя с целью более глубокой очистки. Метод очистки коксового газа от сероводорода останется прежним - вакуум-карбонатным. Суть метода заключается в поглощении сероводорода раствором карбоната натрия с последующей регенерацией поглотительного раствора под вакуумом. Реконструкция предусматривает практически полную замену сущесвующего оборудования в отделениях улавливания сероводорода и получения серной кислоты. Поставщиком оборудования является датская фирма "Хальдор Топсе".Затраты предприятия на приобретение оборудования составляют 9 млн. 426 тыс. 640 грн. 
Таким образом, реализация проекта будет иметь несколько положительных сторон, оценка и анализ которых приводится в работе. Во-первых, будет достигнуто улучшение состояния окружающей среды в регионе, так как более глубокая очистка коксового газа от сероводорода позволит снизить выбросы сернистого ангидрида при сжигании газа на коксовых батареях и теплоэнергоцентрали.
H2S + O2 = SO2 + H2O
Выбросы диоксида серы можно снизить еще больше, если в дальнейшем провести такую же реконструкцию в цехе сероочистки №2
Во-вторых, при реализации проекта будет получена реальная экономическая прибыль за счет сокращения суммы штрафа за выбросы сернистого ангидрида, а также за счет увеличения производства серной кислоты. Результаты оценки эффективности этого экологического проекта приведены в таблице
Таблица. Эффективность реконструкции цеха сероочистки №1.
	№
п/п
	Показатели
	До реконструкции
	После реконструкции

	1
	2
	3
	4

	1
	Остаточное содержание сероводорода в коксовом газе, г/нм3
	3,5
	0,5

	2
	Валовый выброс диоксида серы по цеху , т/год
	5771,3
	823,44

	3
	Валовый выброс диоксида серы по заводу, т/год
	11123,388
	6175,5

	4
	Плата за выбросы диоксида серы, грн/год
	736898,75
	409129,52

	5
	Количество серной кислоты, т/год
	31561,76
	39136,587

	6
	Прибыль от получения серной кислоты, грн/год (1т серной кислоты стоит 120 грн)
	3787411
	4696390,4


Таким образом, экономия средств в результате снижения платы за выбросы диоксида серы составляет 327 тыс. 769 грн/год. Дополнительная выручка от производства серной кислоты составляет 908 тыс. 979 грн/год. В результате общая эффективность будет равна 1млн. 236тыс. 748 грн/год.
В результате анализа полученных результатов можно сказать, что осуществление реконструкции цеха сероочистки не только улучшит экологическую ситуацию региона, но и принесет предприятию реальную выгоду.
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